


Standard types chart

Housing 	 Insert

UC (Stainl.Steel)
Page 8

UK + H*
Page 9

SB
Page 11

SA
Page 12

HC
Page 13

CS
Page 14

P Pillow Blocks
Grey Cast Iron

UCP
Page 15

UKP+H SBP SAP HCP CSP

HP Pillow Blocks
Grey Cast Iron

UCHP              
Page 16

UKHP+H SBHP SAHP HCHP

T Take Up Units
Grey Cast Iron

UCT                 
Page 17

UKT+H SBT SAT HCT CST

T Take Up Units 
Grey Cast Iron

UCT                  
Page 18

CST

PW Pillow Blocks 
Grey Cast Iron

UCPW
Page 19

UKPW+H SBPW SAPW HCPW

PG Pillow Blocks 
Grey Cast Iron

UCPG
Page 20

UKPG+H SBPG SAPG HCPG

HE Hanger Units
Grey Cast Iron

UCHE
Page 21

UKHE+H SBHE SAHE HCHE

F Flange Units
Grey Cast Iron

UCF
Page 22

UKF+H SBF SAF HCF CSF

FC Flange 
Cartridge Units
Grey Cast Iron

UCFC
Page 23

UKFC+H SBFC SAFC HCFC CSFC

FL Flange Units
Grey Cast Iron

UCFL
Page 24

UKFL+H SBFL SAFL HCFL CSFL

FA Flange Units
Grey Cast Iron

UCFA
Page 25

UKFA+H SBFA SAFA HCFA CSFA

FW Flange Units
Grey Cast Iron

SBFW
Page 26

SAFW

C Cartridge Units
Grey Cast Iron

UCC
Page 27

UKC+H SAC HCC CSC

PF (R=with rubbering)
Pressed Steel Housing

SBPF
Page 28

SAPF
Page 29

CSPF

PFL (R=with rubbering)
Pressed Steel Housing

SBPFL
Page 30

SAPFL
Page 31

CSPFL

PP (R=with rubbering)
Pressed Steel Housing

SBPP/SBRPP
Page 32/33

SAPP
Page 34

CSPP

PD Flange Units
Pressed Steel Housing

SBPD
PD Page 35

SAPD

PPS Housing
Pressed Steel Housing

SBPPS
PPS Page 36

SAPPS

   Tightening torque for sleeves, page 10   Bearing units, special bearings and other housing- and bearing combinations on request.
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UC
YAR1)

562..

�

d D Bi Be r n m G ds w dyn. daN stat. daN kg

UC 201 (SS) 12

UC 202 (SS) 15

UC 203 (SS) 17

UC 204 (SS) 20

UC 205 (SS) 25 52 34,0 17 1,5 14,3 19,7 5,0 6x1,00 34,0 1440 735 0,19

UC 206 (SS) 30 62 38,1 19 1,5 15,9 22,2 5,0 6x1,00 40,4 1970 1050 0,31

UC 207 (SS) 35 72 42,9 20 2,0 17,5 25,4 6,0 6x1,00 47,4 2600 1440 0,46

UC 208 (SS) 40 80 49,2 21 2,0 19,0 30,2 8,0 8x1,00 52,7 2950 1600 0,63

UC 209 (SS)    45 85 49,2 22 2,0 19,0 30,2 8,0 8x1,00 57,1 3250 1890 0,68

UC 210 50 90 51,6 22 2,0 19,0 32,6 9,0 8x1,00 62,6 3600 2030 0,78

UC 211 55 100 55,6 24 2,5 22,2 33,4 9,0 10x1,25 70,5 4490 2640 1,07

UC 212 60 110 65,1 26 2,5 25,4 39,7 10,0 10x1,25 77,7 5330 3250 1,51

UC 213 65 120 65,1 27 2,5 25,4 39,7 10,0 10x1,25 82,8 5870 3580 1,80

UC 214 70 125 74,6 29 2,5 30,2 44,4 12,0 10x1,25 87,0 6300 3950 2,07

UC 215 75 130 77,8 30 2,5 33,3 44,5 12,0 10x1,25 91,4 6650 4300 2,19

UC 216 80 140 82,6 35 3,0 33,3 49,3 12,0 10x1,25 98,1 7250 4700 2,80

UC 217 85 150 85,7 36 3,0 34,1 51,6 12,0 12x1,50 106,1 8400 5600 3,37

UC 218 90 160 96,0 37 3,0 39,7 56,3 12,0 12x1,50 111,6 9650 6400 4,36

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

� UC 201 SS - UC 208 SS in Edelstahl lieferbar. 

� UC 201 SS - UC 208 SS in stainless steel available.

Lager-Einsätze
Bearing Inserts

8

]

1) Bei den Alternativen kann es zu maßlichen Abweichungen kommen.

1) Dimensions may deviate from standard in case alternatives have been chosen.

47   31,0 16 1,0 12,7 18,3    4,5         5x0,80 29,0 1300 645 0,19



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.
das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d1 D L d Bi Be  dyn. daN stat. daN kg

UK 205+H 20 52 29 25 20 17 1430 760 0,17

UK 206+H 25 62 31 30 23 19 1980 1070 0,28

UK 207+H 30 72 35 35 27 20 2540 1370 0,44

UK 208+H 35 80 36 40 28 21 2960 1650 0,59

UK 209+H 40 85 39 45 29 22 3280 1870 0,65

UK 210+H 45 90 42 50 29 22 3450 2050 0,69

UK 211+H 50 100 45 55 32 24 4300 2640 1,09

UK 212+H 55 110 47 60 34 26 5200 3250 1,44

UK 213+H 60 120 50 65 36 27 5700 3500 1,78

UK 215+H 65 130 55 75 36 30 6650 4380 2,22

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

� Lagereinsätze UK+H haben als Standard die Hülse H 3.., auf Wunsch kann auch dei Hülse H 23.. geliefert werden.

� Standard for UK+H bearing inserts is the H 3.. sleeve. On request, H 23.. sleeve can be supplied.

� NBR liefert die Lager-Einsätze UK auch als Flansch- und Stehlager mit den dazu passenden Blechkappen.

� NBR  can supply the bearing inserts UK also as flanged or pillow-block bearings with matching sheet-steel caps. 

Lager-Einsätze
mit Spannhülse

Bearing Inserts
with Adapter Sleevs

9

UK+H�



UK 205 200

UK 206 300

UK 207 400

UK 208 500

UK 209 600

UK 210 700

UK 211 950

UK 212 1,250

UK 213                                       1,500

UK 215                                       1,700

UK 315 3,500

UK 316 4,000

UK 317 4,500

UK 318 5,500

UK 319 6,500

UK 320 8,000

UK 322 10,500

UK 324 13,500

UK 326 16,500

UK 328 19,000

Lagereinsatz                  Anzugsmoment Md (cm daN)

Ball Bearings                              Twisting Moment

Anzugsdrehmomente
für Muttern der Spannhülsen

der Reihe UK

Twisting Moments for Screws
the Kind of Tension UK

10



SB
YAT1)

UB

AS

B

�

das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d D Bi Be r n m G ds dyn. daN stat. daN kg

SB 201 12

SB 202 15 40 22 12 1,0 6,0 16,0 4,5 5x0,8 980 470 0,09

SB 203 17

SB 204 20 47 25 14 1,5 7,0 18,0 4,5 5x0,8 1250 650 0,12

SB 205 25 52 27 15 1,5 7,5 19,5 5,5 6x1,0 1430 740 0,16

SB 206 30 62 30 16 1,5 8,0 22,0 5,5 6x1,0 1920 1050 0,25

SB 207 35 72 32 17 2,0 8,5 23,5 6,5 6x1,0 2550 1380 0,38

SB 208 40 80 34 18 2,0 9,0 25,0 7,0 8x1,0 2950 1600 0,58

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

Lager-Einsätze
Bearings Inserts

11

1) Bei den Alternativen kann es zu maßlichen Abweichungen kommen.

1) Dimensions may deviate from standard in case alternatives have been chosen.



d D Bi Be B1 n m w g ds dyn. DaN stat. DaN kg

SA 201 12

SA 202 15 40 28,6 13 19,0 6,5 12,5 28,6 4,8 6x1 980 470 0,13

SA 203 17

SA 204 20 47 31,0 14 21,0 7,5 13,5 32,0 4,8 6x1 1250 650 0,14

SA 205 25 52 31,0 15 21,0 7,5 13,5 38,1 4,8 6x1 1430 740 0,18

SA 206 30 62 35,7 16 23,8 9,0 14,8 44,4 6,0 8x1 1920 1050 0,31

SA 207 35 72 38,9 17 25,4 9,5 15,9 55,6 6,8 8x1 2550 1380 0,51

SA 208 40 80 43,7 18 30,2 11,0 19,2 60,3 6,8 8x1 2950 1600 0,64

SA 209 45 85 43,7 19 30,2 11,0 19,2 63,5 6,8 8x1 3300 1860 0,68

SA 210 50 90 43,7 20 30,2 11,0 19,2 69,8 6,8 8x1 3480 2050 0,77

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

Lager-Einsätze
Bearing Inserts

12

SA
YET1)

162..

EN

AEL

UG

�

1) Bei den Alternativen kann es zu maßlichen Abweichungen kommen.

1) Dimensions may deviate from standard in case alternatives have been chosen.



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d D L Bi Be r n w T G ds dyn. DaN stat. DaN kg

HC 204 20 47 43,7 34,1 16 1,5 17,1 32,0 13,5 4,8 6x1,00 1300 645 0,19

HC 205 25 52 44,4 34,9 17 1,5 17,5 38,1 13,5 4,8 6x1,00 1440 735 0,22

HC 206 30 62 48,4 36,5 19 1,5 18,3 44,4 15,9 6,0 8x1,00 1970 1050 0,37

HC 207 35 72 51,2 37,7 20 2,0 18,8 55,6 17,5 6,8 8x1,00 2600 1440 0,58

HC 208 40 80 56,4 42,9 21 2,0 21,4 60,3 18,3 6,8 8x1,00 2950 1600 0,76

HC 209 45 85 56,4 42,9 22 2,0 21,4 63,5 18,3 6,8 8x1,00 3250 1890 0,81

HC 210 50 90 62,7 49,2 22 2,0 24,6 69,8 18,3 6,8 8x1,00 3600 2030 0,97

HC 211 55 100 71,4 55,6 24 2,5 27,8 76,2 20,6 8,0 10x1,25 4490 2640 1,37

HC 212 60 110 77,8 61,9 27 2,5 31,0 84,1 22,2 8,0 10x1,25 5330 3250 1,87

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

Lager-Einsätze
Bearing Inserts

13

HC
YEL1)

362..

EW

UEL

KH

�

1) Bei den Alternativen kann es zu maßlichen Abweichungen kommen.

1) Dimensions may deviate from standard in case alternatives have been chosen.



d D Be r dyn. daN stat. daN kg

CS 201 12 32 10 1,0 610 264 0,036

CS 202 15 35 11 1,0 775 345 0,044

CS 203 17 40 12 1,0 960 440 0,064

CS 204 20 47 14 1,5 1280 625 0,104

CS 205 25 52 15 1,5 1400 715 0,126

CS 206 30 62 16 2,0 1950 1030 0,195

CS 207 35 72 17 2,0 2570 1400 0,278

CS 208 40 80 18 2,0 2910 1620 0,360

Type Abmessungen mm Tragzahl Gew.

Dimensions mm Load Rating Weight

1) Bei den Alternativen kann es zu maßlichen Abweichungen kommen.

1) Dimensions may deviate from standard in case alternatives have been chosen.

Lager-Einsätze
Bearing Inserts

14

CS
17262..1)

762..

CS

�



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d h a e b S2 S1 g w Bi n kg

UCP 201 12 UC 201

UCP 202 15 30,2 127 95 38 19 13 12 60 31,0 12,7 UC 202 P 203 0,64

UCP 203 17 UC 203

UCP 204 20     33,3   127       95 38 19 13 13        65    31,0   12,7               UC 204 P 204          0,66

UCP 205 25 36,5 140 105 38 19 13 13 71 34,0 14,3 UC 205 P 205 0,86

UCP 206 30 42,9 165 121 48 21 17 15 84 38,1 15,9 UC 206 P 206 1,41

UCP 207 35 47,6 167 127 48 21 17 16 93 42,9 17,5 UC 207 P 207 1,66

UCP 208 40 49,2 184 137 54 21 17 17 98 49,2 19,0 UC 208 P 208 2,12

UCP 209 45 54,0 190 146 54 21 17 17 106 49,2 19,0 UC 209 P 209 2,40

UCP 210 50 57,2 206 159 60 22 20 19 113 51,6 19,0 UC 210 P 210 2,94

UCP 211 55 63,5 219 171 60 22 20 19 125 55,6 22,2 UC 211 P 211 3,66

UCP 212 60 69,8 241 184 70 25 20 22 138 65,1 25,4 UC 212 P 212 5,15

UCP 213 65 76,2 265 203 70 30 25 25 150 65,1 25,4 UC 213 P 213 6,10

UCP 214 70 79,4 266 210 72 30 25 28 156 74,6 30,2 UC 214 P 214 6,90

UCP 215 75 82,6 275 217 74 30 25 28 162 77,8 33,3 UC 215 P 215 7,85

UCP 216 80 88,9 292 232 78 30 25 30 175 82,6 33,3 UC 216 P 216 10,00

UCP 217 85 95,2 310 247 83 30 25 32 187 85,7 34,1 UC 217 P 217 12,00

UCP 218 90 101,6 327 262 88 30 25 33 200 96,0 39,7 UC 218 P 218 14,00

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die P-Gehäuse auch mit Dichtkappen geschlossen/offen oder beidseitig offen.

� NBR can also supply the P-housing with cap seals, closed/open, or open at both ends.

Stehlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Units

15

UCP�

P-Gehäuse auch in 

ISO-Norm lieferbar.

P-Housings also in 

ISO-Norm available.



d h a e b S1 S2 g w Bi n kg

UCHP 201 12 UC 201

UCHP 202 15 UC 202

UCHP 203 17 UC 203

UCHP 204 20 UC 204

UCHP 205 25 80 142 105 50 13 19 13 114 34,0 14,3 UC 205 HP 205 1,3

UCHP 206 30 90 165 120 50 17 21 16 130 38,1 15,9 UC 206 HP 206 2,0

UCHP 207 35 95 166 127 60 17 21 18 140 42,9 17,5 UC 207 HP 207 2,4

UCHP 208 40 100 184 136 70 17 21 20 150 49,2 19,0 UC 208 HP 208 3,4

UCHP 209 45 105 190 146 70 17 22 20 158 49,2 19,0 UC 209 HP 209 3,7

UCHP 210 50 110 206 159 70 20 22 22 165 51,6 19,0 UC 210 HP 210 4,1

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Dichtkappen auf Anfrage. 

� Caps on request. 

Stehlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Units

16

UCHP�

70 127 95 40 13 19 13 101 31,0 12,7 HP 204 1,0



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d o g p q s b e a w j L h k n kg

UCT 201 12

UCT 202 15

UCT 203 17

UCT 204 20

UCT 205 25 16 10 51 32 19 51 76 89 97 32 24 62 12 14,3 0,86

UCT 206 30 16 10 56 37 22 57 89 102 113 37 28 70 12 15,9 1,28

UCT 207 35 16 13 64 37 22 64 89 102 129 37 30 78 12 17,5 1,68

UCT 208 40 19 16 83 49 29 83 102 114 144 49 33 89 16 19,0 2,42

UCT 209 45 19 16 83 49 29 83 102 117 144 49 35 87 16 19,0 2,52

UCT 210 50 19 16 83 49 29 86 102 117 149 49 37 90 16 19,0 2,75

UCT 211 55 25 19 102 64 35 95 130 146 171 64 38 106 22 22,2 4,10

UCT 212 60 32 19 102 64 35 102 130 146 194 64 42 119 22 25,4 5,20

UCT 213 65 32 21 111 70 41 121 151 167 224 70 44 137 26 25,4 7,05

Type Abmessungen mm Gew.

Dimensions mm Weight

� NBR liefert die T-Gehäuse auch mit Dichtkappen geschlossen/offen oder beidseitig offen.

� NBR can also supply the T-housing with cap seals, closed/open, or open at both ends.

Spannlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Take-Up Units

17

UCT�

16 10 51 32 19 51 76 89 94 32 21 60 12 12,7 0,80



d a b c j e g i l P1 P2 P3 s w z Bi n kg

UCT 201-15 12

UCT 202-15 15

UCT 203-15 17

UCT 204-15 20

UCT 205-15 25 317 199 150 63 154 6 30 50 19 117 64 12 370 49,7 34,0 14,3 6,5

UCT 206-15 30 337 212 150 73 166 6 32 50 19 127 64 12 393 54,2 38,1 15,9 7,6

UCT 207-23 35 429 212 230 80 166 6 32 50 19 173 64 12 485 57,4 42,9 17,5 9,2

UCT 208-30 40 520 233 300 88 192 6 32 50 22 217 64 12 593 62,2 49,2 19,0 13,0

UCT 209-30 45 520 233 300 88 192 6 32 50 22 217 64 12 593 62,2 49,2 19,0 16,0

UCT 210-30 50 524 233 300 92 192 6 35 50 22 219 64 15 597 67,6 51,6 19,0 16,0

UCT 211-30 55 542 285 300 90 240 8 38 65 22 230 60 15 626 71,4 55,6 22,2 22,0

UCT 212-30 60 568 285 300 101 240 8 38 65 22 243 60 15 652 77,7 65,1 25,4 25,0

UCT 213-30 65 606 306 300 109 260 8       43     65    22    260   64      15    700  82,4  65,1   25,5           33,0

Type Abmessungen mm Gew.

Dimensions mm Weight

� UKT2 ..-.. und UELT2 ..-.. auch lieferbar.

�  UKT2 ..-.. and UELT2 ..-.. also available. 

Spannlager
im Winkelstahlrahmen

Normal Duty
Take-Up Units

18

UCT-..�

317 199 150 64 154 6 30 50 19 117 64 12 370 48,3 31,0 12,7 6,3



UCPW 201 12 UC 201 0,80

UCPW 202 15 UC 202 0,79

UCPW 203 17 UC 203 0,77

UCPW 204 20 UC 204 0,76

UCPW 205 25 36,5 70 50,8 36 M 10 13 70 34,0 14,3 UC 205 PW 205 0,91

UCPW 206 30 42,9 98 76,2 38 M 10 16 82 38,1 15,9 UC 206 PW 206 1,42

UCPW 207 35 47,6 103 82,6 45 M 10 19 93 42,9 17,5 UC 207 PW 207 1,91

UCPW 208 40 49,2 116 88,9 47 M 12 19 99 49,2 19,0 UC 208 PW 208 2,28

UCPW 209 45 53,9 120 95,3 48 M 12 19 107 49,2 19,0 UC 209 PW 209 2,61

UCPW 210 50 57,2 135 101,6 54 M 16 22 115 51,6 19,0 UC 210 PW 210 3,28

das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d h a e b s g w Bi n kg

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die PW-Gehäuse auch mit Dichtkappen geschlossen/offen oder beidseitig offen

� NBR can also supply the PW-housing with cap seals, closed/open, or open at both ends.

Stehlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Units

19

UCPW

33,3 65 50,8 32 M 8 13 64 31,0 12,7 PW 204

�



d h a e b s g w Bi n kg

UCPG 201 12 UC 201 0,80

UCPG 202 15 UC 202 0,79  

UCPG 203 17 UC 203 0,77

UCPG 204 20 UC 204 0,76

UCPG 205 25 36,5 75 50 38 M 10 15 70 34,0 14,3 UC 205 PG 205 0,91

UCPG 206 30 42,9 85 60 48 M 10 17 83 38,1 15,9 UC 206 PG 206 1,42

UCPG 207 35 47,6 100 68 48 M 12 20 93 42,9 17,5 UC 207 PG 207 1,91

UCPG 208 40 49,2 110 78 54 M 12 20 98 49,2 19,0 UC 208 PG 208 2,28

UCPG 209 45 53,9 120 85 54 M 12 20 106 49,2 19,0 UC 209 PG 209 1,61

UCPG 210 50 57,2 135 95 60 M 16 21 114 51,6 19,0 UC 210 PG 210 3,28

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die PW-Gehäuse auch mit Dichtkappen geschlossen/offen oder beidseitig offen

� NBR can also supply the PW-housing with cap seals, closed/open, or open at both ends.

Stehlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Units

20

UCPG�

33,3 70 49 38 M 8 14 64 31,0 12,7 PG 204



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d a-0,5 w h D s j Bi n l b kg

UCHE 201 12 UC 201

UCHE 202 15 UC 202

UCHE 203 17 UC 203       

UCHE 204 20 UC 204

UCHE 205 25 70 99 64 35 M 20 22 34,0 14,3 28 38 UC 205 HE 205 0,79

UCHE 206 30 85 114 72 40 M 24 24 38,1 15,9 32 40 UC 206 HE 206 1,23

UCHE 207 35 90 122 76 40 M 24 24 42,9 17,5 32 49 UC 207 HE 207 1,44

UCHE 208 40 100 135 85 40 M 24 24 49,2 19,0 36 45 UC 208 HE 208 1,82

UCHE 209 45 110 145 90 40 M 24 24 49,2 19,0 40 46 UC 209 HE 209 2,05

UCHE 210 50 110 145 90 40 M 24 24 51,6 19,0 40 46 UC 210 HE 210 2,13

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert HE-Gehäuse auch mit Links-Gewinde.

� NBR can also supply the HE-housing with left-hand thread.

Hängelager
Gussgehäuse

Normal Duty
Hanger Units

21

UCHE�

65 91 58 30 M 16 21 31,0 12,7 25 38 HE 204 0,61

0



d a e i g l s z Bi n kg

UCF 201 12 UC 201

UCF 202 15 UC 202

UCF 203 17 UC 203

UCF 204 20 UC 204

UCF 205 25 95 70 16 14 27,0 12 35,7 34,0 14,3 UC 205 F 205 0,85

UCF 206 30 108 83 18 14 31,0 12 40,2 38,1 15,9 UC 206 F 206 1,15

UCF 207 35 117 92 19 16 34,0 14 44,4 42,9 17,5 UC 207 F 207 1,60

UCF 208 40 130 102 21 16 36,0 16 51,2 49,2 19,0 UC 208 F 208 2,05

UCF 209 45 137 105 22 18 38,0 16 52,2 49,2 19,0 UC 209 F 209 2,38

UCF 210 50 143 111 22 18 40,0 16 54,6 51,6 19,0 UC 210 F 210 2,50

UCF 211 55 162 130 25 20 43,0 19 58,4 55,6 22,2 UC 211 F 211 3,60

UCF 212 60 175 143 29      20 48,0 19 68,7 65,1 25,4 UC 212 F 212 4,90

UCF 213 65 187 149 30 20 50,0 19 69,7 65,1 25,4 UC 213 F 213 5,90

UCF 214 70 193 152 31 24 54,0 19 75,4 74,6 30,2 UC 214 F 214 6,30

UCF 215 75 200 159 34 24 56,0 19 78,5 77,8 33,3 UC 215 F 215 6,80

UCF 216 80 208 165 34 24 58,0 23 83,3 82,6 33,3 UC 216 F 216 7,90

UCF 217 85 220 175 36 24 63,0 23 87,6 85,7 34,1 UC 217 F 217 9,30

UCF 218 90 235 187 40 26 68,0 23 96,3 96,0 39,7 UC 218 F 218 11,20

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die F-Gehäuse auch mit einer geschlossenen oder offenen Dichtkappe.

� NBR can supply the F-casing with the cap seal closed or open.

Flanschlager
Gussgehäuse

Normal Duty
Flange Units

22

UCF�

F-Gehäuse auch in 

ISO-Norm lieferbar.

F-Housings also in 

ISO-Norm available.

86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 F 204 0,65



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d a p e i s j g f z Bi n kg

UCFC 201 12 UC 201 

UCFC 202 15 UC 202 

UCFC 203 17 UC 203 

UCFC 204 20 UC 204

UCFC 205 25 115 90 63,6 10 12 6 21,0 70 29,7 34,0 14,3 UC 205 FC 205 1,00

UCFC 206 30 125 100 70,7 10 12 8 23,0 80 32,2 38,1 15,9 UC 206 FC 206 1,46

UCFC 207 35 135 110 77,8 11 14 8 26,0 90 36,4 42,9 17,5 UC 207 FC 207 1,84

UCFC 208 40 145 120 84,8 11 14 10 26,0 100 41,2 49,2 19,0 UC 208 FC 208 2,28

UCFC 209 45 160 132 93,3 10 16 12 26,0 105 40,2 49,2 19,0 UC 209 FC 209 2,96

UCFC 210 50 165 138 97,6 10 16 12 28,0 110 42,6 51,6 19,0 UC 210 FC 210 3,08

UCFC 211 55 185 150 106,1 13 19 12 31,0 125 46,4 55,6 22,2 UC 211 FC 211 3,88

UCFC 212 60 195 160 113,1 17 19 12 36,0 135 56,7 65,1 25,4 UC 212 FC 212 5,42

UCFC 213 65 205 170 120,2 16 19 14 36,0 145 55,7 65,1 25,4 UC 213 FC 213 5,88

UCFC 214 70 215 177 125,1 17 19 14 40,0 150 61,4 74,6 30,2 UC 214 FC 214 6,80

UCFC 215 75 220 184 130,1 18 19 16 40,0 160 62,5 77,8 33,3 UC 215 FC 215 7,40

UCFC 216 80 240 200 141,4 18 23 16 42,0 170 67,3 82,6 33,3 UC 216 FC 216 9,20

UCFC 217 85 250 208 147,1 18 23 18 45,0 180 69,6 85,7 34,1 UC 217 FC 217 11,00

UCFC 218 90 265 220 155,5 22 23 18 50,0 190 78,3 96,0 39,7 UC 218 FC 218 13,00

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die FC Gehäuse auch mit einer geschlossenen oder offenen Dichtkappe. 

� NBR can supply the FC casing with the cap seal closed or open.

Flanschlager
(Zentrieransatz)

Gussgehäuse

Flange
Cartridge Units

23

UCFC�

100 78 55,1 10 12 5 20,5 62 28,3 31,0 12,7 FC 204 0,84



d a e i g l s b z Bi n kg

UCFL 201 12 UC 201

UCFL 202 15 UC 202

UCFL 203 17 UC 203

UCFL 204 20 UC 204

UCFL 205 25 130 99 16 13 27,0 16 68 35,7 34,0 14,3 UC 205 FL 205 0,70

UCFL 206 30 148 117 18 13 31,0 16 80 40,2 38,1 15,9 UC 206 FL 206 0,98

UCFL 207 35 161 130 19 14 34,0 16 90 44,4 42,9 17,5 UC 207 FL 207 1,35

UCFL 208 40 175 144 21 14 36,0 16 100 51,2 49,2 19,0 UC 208 FL 208 1,69

UCFL 209 45 188 148 22 15 38,0 19 108 52,2 49,2 19,0 UC 209 FL 209 2,04

UCFL 210 50 197 157 22 15 40,0 19 115 54,6 51,6 19,0 UC 210 FL 210 2,30

UCFL 211 55 224 184 25 18 43,0 19 130 58,4 55,6 22,2 UC 211 FL 211 3,30

UCFL 212 60 250 202 29 18 48,0 23 140 68,7 65,1 25,4 UC 212 FL 212 4,30

UCFL 213 65 258 210 30 20 50,0 23 155 69,7 65,1 25,4 UC 213 FL 213 5,40

UCFL 214 70 265 216 31 22 54,0 23 160 75,4 74,6 30,2 UC 214 FL 214 6,00

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� NBR liefert die FL-Gehäuse auch mit einer geschlossenen oder offenen Dichtkappe.  

� NBR can supply the FL-casing with the cap seal closed or open.

Flanschlager
Gussgehäuse

Normal Units
Flange Units

24

UCFL�

FL-Gehäuse auch in 

ISO-Norm lieferbar.

FL-Housings also in 

ISO-Norm available..

113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31,0 12,7 FL 204 0,50



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d a e i g L s1 s2 bf f z n kg

UCFA 201 12 UC 201 0,65

UCFA 202 15 UC 202 0,64

UCFA 203 17 UC 203 0,62

UCFA 204 20 UC 204 0,61

UCFA 205 25 124 96 15 14 26,5 13 49 70 64 34,7 14,3 UC 205 FA 205 0,78

UCFA 206 30 141 115 18 14 31,0 13 53 80 68 40,2 15,9 UC 206 FA 206 1,21

UCFA 207 35 155 128 20 16 34,0 15 60 90 75 45,4 17,5 UC 207 FA 207 1,45

UCFA 208 40 171 144 22 16 36,0 15 69 100 84 52,2 19,0 UC 208 FA 208 1,82

UCFA 209 45 179 146 22 18 38,0 17 72 110 88 52,2 19,0 UC 209 FA 209 2,15

UCFA 210 50 189 155 22 18 40,0 17 75 115 92 54,6 19,0 UC 210 FA 210 2,55

UCFA 211 55 216 182 26 20 43,0 17 85 130 102 59,4 22,2 UC 211 FA 211 3,55

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Dichtkappen auf Anfrage. 

� Caps on request. 

Schwenklager
Gussgehäuse

Normal Duty
Flange Units

25

UCFA�

98 78 15 12 25,5 10 40 60 50 33,3 12,7 FA 204



d a e i l s b z Bi n kg

SBFW 201 12 SB 201 0,28

SBFW 202 15 81,0 63,5 8,5 15,0 7,0 58,7 24,5 22 6,0 SB 202 FW 203 0,27

SBFW 203 17 SB 203 0,26

SBFW 204 20 90,5 71,4 9,5 17,0 9,0 66,5 27,5 25 7,0 SB 204 FW 204 0,37

SBFW 205 25 97,0 76,2 9,5 17,5 9,0 71,0 29,0 27 7,5 SB 205 FW 205 0,44

SBFW 206 30 112,5 90,5 11,5 20,5 11,5 84,0 32,5 30 8,0 SB 206 FW 206 0,70

SBFW 207 35 126,0 100,0 12,5 22,0 11,5 94,0 38,0 32 8,5 SB 207 FW 207 0,91

SBFW 208 40 148,0 119,0 14,5 25,0 13,5 104,0 43,5 34 9,0 SB 208 FW 208 1,20

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Durchgangslöcher sind auch mit entsprechendem metrischem Gewinde lieferbar. 

� Through bore-holes with specific metric threads can be supplied. 

Flanschlager
Gussgehäuse

Flange Units

26

SBFW�



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d ah7 l r Bi n kg

UCC 201 12 UC 201

UCC 202 15 UC 202

UCC 203 17 UC 203

UCC 204 20 UC 204

UCC 205 25 80 22 2,0 34,0 14,3 UC 205 C 205 0,7

UCC 206 30 85 27 2,0 38,1 15,9 UC 206 C 206 0,9

UCC 207 35 90 28 2,0 42,9 17,5 UC 207 C 207 1,0

UCC 208 40 100 30 2,5 49,2 19,0 UC 208 C 208 1,3

UCC 209 45 110 31 2,5 49,2 19,0 UC 209 C 209 1,6

UCC 210 50 120 33 2,5 51,6 19,0 UC 210 C 210 2,0

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

Schiebelager
Gussgehäuse

Normal Duty
Cartridge Units

27

UCC�

72 20 2,0 31,0 12,7 C 204 0,5



d a e g s b Bi n F Schr. kg

SBPF 201 12 SB 201

SBPF 202 15 81 63 4,0 7 14 22 6,0 49 M 6 SB 202 PF 203 0,22

SBPF 203 17 SB 203

SBPF 204 20 90 71 4,0 9 16 25 7,0 56 M 8 SB 204 PF 204 0,26

SBPF 205 25 95 76 4,0 9 18 27 7,5 60 M 8 SB 205 PF 205 0,35

SBPF 206 30 113 90 5,2  11 18 30 8,0 71 M 10 SB 206 PF 206 0,54

SBPF 207 35 122 100 5,2 11 20 32 8,5 81 M 10 SB 207 PF 207 0,68

SBPF 208 40 148 119 6,8 14 24 34 9,0 90 M 12 SB 208 PF 208 1,00
(4-Loch)

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Blechgehäuse in Edelstahl und/oder Schmiernippel auf Anfrage. 

� Pressed steel housings of stainless steel and/or lubricating nipple on request.  

Flanschlager
Blechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Flange Units

28

SBPF�



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d a e g s b L n F Schr. kg

SAPF 201 12 SA 201

SAPF 202 15 81 63 4,0 7 15 28,6 6,5 49 M 6 SA 202 PF 203 0,24

SAPF 203 17 SA 203

SAPF 204 20 90 71 4,0 9 16 31,0 7,5 56 M 8 SA 204 PF 204 0,29

SAPF 205 25 95 76 4,0 9 18 31,0 7,5 60 M 8 SA 205 PF 205 0,41

SAPF 206 30 113 90 5,2 11 20 35,7 9,0 71 M 10 SA 206 PF 206 0,62

SAPF 207 35 122 100 5,2 11 21 38,9 9,5 81 M 10 SA 207 PF 207 0,81

SAPF 208 40 148 119 6,8 14 24 43,7 11,0 90 M 12 SA 208 PF 208 1,16

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Blechgehäuse in Edelstahl und/oder Schmiernippel auf Anfrage. 

� Pressed steel housings of stainless steel and/or lubricating nipple on request.  

Flanschlager
Stahlblechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Flange Units

29

SAPF�



d a e g s l b Bi n Schr. kg

SBPFL 201 12 SB 201

SBPFL 202 15 81 63 4,0 7 14 59 22 6,0 M 6 SB 202 PFL 203 0,17

SBPFL 203 17 SB 203

SBPFL 204 20 90 71 4,5 9 16 67 25 7,0 M 8 SB 204 PFL 204 0,22

SBPFL 205 25 95 76 4,5 9 18 71 27 7,5 M 8 SB 205 PFL 205 0,26

SBPFL 206 30 113 90 5,5 11 18 84 30 8,0 M 10 SB 206 PFL 206 0,42

SBPFL 207 35 122 100 5,5 11 20 94 32 8,5 M 10 SB 207 PFL 207 0,62

SBPFL 208 40 148 119 7,0 14 24 110 34 9,0 M 12 SB 208 PFL 208 0,92

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Blechgehäuse in Edelstahl auf Anfrage. 

� Pressed steel housings of stainless steel on request.  

Flanschlager
Stahlblechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Flange Units

30

SBPFL�



das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

d a e g s l b L n Schr. kg

SAPFL 201 12 SA 201

SAPFL 202 15 81 63 4,0 7 14 59 28,6 6,5 M 6 SA 202 PFL 203 0,19

SAPFL 203 17 SA 203

SAPFL 204 20 90 71 4,5 9 16 67 31,0 7,5 M 8 SA 204 PFL 204 0,25

SAPFL 205 25 95 76 4,5 9 18 71 31,0 7,5 M 8 SA 205 PFL 205 0,32

SAPFL 206 30 113 90 5,5 11 18 84 35,7 9,0 M 10 SA 206 PFL 206 0,50

SAPFL 207 35 122 100 5,5 11 20 94 38,9 9,5 M 10 SA 207 PFL 207 0,75

SAPFL 208 40 148 119 7,0 14 24 110 43,7 11,0 M 12 SA 208 PFL 208 1,08

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

� Blechgehäuse in Edelstahl auf Anfrage. 

� Preesed steel housings of stainless steel on request.  

Flanschlager
Stahlblechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Flange Units

31

SAPFL�









das Angebot leistungsfähiger Technik.
the Name for High-Quality Technology.

(d1) Da A A1 H H1 J N kg

PD 204 20 47 16 4,5 91 34 71,5 8,7 0,13

PD 205 25 52 18 4,5 96 35 76,0 8,7 0,16

PD 206 30 62 20 5,5 113 41 90,5 10,5 0,19

Type Abmessungen mm Lager-Nr. Gehäuse Gew.

Dimensions mm Bearing Housing Weight

Flanschlager
Stahlblechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Housings

35

PD�

1) Für Wellendurchmesser.

1) For shaft diameter.



(d1) D A B B1 B2 E H H1 K K1 L S        S1   Wmin  Wmax

PPS 201-3 12-17 40 63,5 32,5 14,2 25,4 10,3 30,2 60 7,0 10,4 124 2,6 2,0 86,8 97,2

PPS 204 20 47 71,4 33,3 16,0 25,4 10,3 33,3 67 8,7 10,4 127 3,0 2,0 90,4 101,4

PPS 205 25 52 76,2 34,0 17,5 25,4 11,0 36,5 72 8,7 11,2 134 3,4 2,0 91,8 102,2

PPS 206 30 62 90,5 39,0 17,5 30,2 14,3 43,0 85 10,3 14,3 159 3,4 2,6 111,8 126,2

PPS 207 35 72 100,0 46,0 22,5 35,0 14,3 47,6 95 10,3 14,3 165 3,8 2,6 119,8 134,2

PPS 208 40 80 119,0 53,5 27,0 40,0 15,0 55,0 106 13,5 14,3 180 4,0 3,5 129,8 144,2

Type Abmessungen mm

Dimensions mm 

Stehlager
Stahlblechgehäuse

Light Duty Pressed Steel
Housings

36

PPS�

1) Für Wellendurchmesser.

1) For shaft diameter.
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